1.- Nombre y cédigo de identificacion:

2.- Nombre y direccién del fabricante:

CANTERA CARRANZA-KARRANTZA HARROBI SL.

POLIGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO N 19 48500 ABANTO Y ZIERBENA (VIZCAYA)

TIf: 946361722/Fax: 946303900

Mail : Luis.Gil@canteracarranza.com

3.- Uso previsto:

ARIDOS PARA HORMIGON

Arido calizo de machaqueo AG-4/10-T-C/cédigo 21264

4.- Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 2+
5.- Organismo notificado:
AENOR 0099
Tarea realizada: Vigilancia, evaluacién y aprobacion continua del sistema de CPF.
Sistema de evaluacién 2+
Certificado:0099/CPR/A60/0064-Fecha de emisidn:2004-04-15
6.- Prestaciones declaradas:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTERISTICAS ESENCIALES PRESTACIONES
NORMALIZADAS
Forma de las particulas Flys (FI)
Tamaiio de las particulas 4/10 Gc gs20 (d/D)
Densidad de particulas 2,69 (Mg/m’)
Contenido en finos fis (%)
Calidad de los finos NR (EA, AM)
Contenido en conchas SChr (co)
ia a la fr iony h LA 3 (LA)
Resistencia al pulimento NPD (CPA)
Resistencia a la abrasién NPD (CAA, AN)
Resistencia al desgaste M e 20 (Mpe)
Cloruros <0,01 (% Cl)
Sulfatos solubles en dcido ASo, (AS)
Azufre total <1 (%S)
Componentes que alteran la velocidad de fraguado y
Endurecimiento del hormigén (Tiempo de
No contiene fraguado en minutos y
materia organica resist. a compresion)
Contenido en carbonatos NPD (% CO,)
EN 12620:2002 + A1:2008
Retraccion por secado NPD (% WS) *
Componentes que alteran la NPD
estabilidad de las escorias
de a.h. enfriadas por aire
Contenido en carbonatos NPD (% CO,)
Absorcion de agua <1 (% WA)
Emisién de radioactividad NPD
Liberacion de metales pesados NPD
Liberacién de carbonos poliaromaticos NPD
Liberacién de otras sustancias peligrosas NPD
Durabilidad frente al hielo y deshielo SM 15 (SM)
Reactividad alcali-silice NPD
Reactividad alcali-carbonato No reactivo

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el

punto 6.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el

punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma

/

/-e‘
/
it

Fdo.- Luis Manuel Gil

Lugar y fecha de emision

CARRANZA, a 11 septiembre de 2020




1.- Nombre y cédigo de identificacién: Arido calizo de machaqueo AG-4/10-T-C/cédigo 21264

2.- Nombre y direccién del fabricante:

CANTERA CARRANZA-KARRANTZA HARROBI SL.

POLIGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO N 19 48500 ABANTO Y ZIERBENA (VIZCAYA)
TIf: 946361722/Fax: 946303900

Mail : Luis.Gil@canteracarranza.com

3.- Uso previsto: ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

4.- Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones: SISTEMA 2+

5.- Organismo notificado:
AENOR 0099
Tarea realizada: Vigilancia, evaluacién y aprobacion continua del sistema de CPF.

Sistema de evaluacion 2+
Certificado:0099/CPR/A60/0064-Fecha de emisién:2004-04-15

6.- Prestaciones declaradas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICAS ESENCIALES PRESTACIONES
NORMALIZADAS

Forma de las particulas Flys (FI)
Tamafio de las particulas 4/10 G.90/20 (d/D)
Densidad de particulas 2,69 (Mg/ms)
Contenido en finos fis (%)
Calidad de los finos NR (EA, AM)
Afinidad a los ligantes bituminosos NPD (%)
Porcentaje de caras trituradas o C 1000 (o]
fracturadas

ia a la fr iony LA 3 (LA)
machaqueo
Resistencia al pulimento NPD (CPA)
Resistencia a la abrasion NPD (CAA, AN)
Resistencia al desgaste M pe 20 (Mpe)
Abrasidén por neumatico claveteado | ANNR (AN)
Resistencia al choque térmico NPD (V)

EN 13043:2003

Aridos siderdrgicos de alto horno o NPD
aceria

Composicion/contenido caliza

Absorcion de agua WA 51 (% WA)
Emision de radioactividad NPD

Liberacion de metales pesados NPD

Liberacién de carbonos NPD

poliaromaticos

Liberacion de otras sustancias NPD

peligrosas

Durabilidad frente al hielo y SM 15 (SM)
Durabilidad frente a la SBygr (SB)

meteorizacién

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.

La presente declaracién de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar y fecha de emision

Fdo.- Luis Manuel Gil Pefia CARRANZA, a 11 septiembre de 2020



1.- Nombre y cédigo de identificacion:

2.- Nombre y direccién del fabricante:

Arido calizo de machaqueo AG-4/10-T-C/cédigo 21264

CANTERA CARRANZA-KARRANTZA HARROBI SL.

POLIGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO N 19 48500 ABANTO Y ZIERBENA (VIZCAYA)
TIf: 946361722/Fax: 946303900
Mail : Luis.Gil@canteracarranza.com

3.- Uso previsto:

ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES Y CAPAS TRATADAS CON CONGLOMERANTES HIDRAULICOS PARA USO EN CAPAS
ESTRUCTURALES DE FIRMES

4 .- Sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones:

5.- Organismo notificado:

6.- Prestaciones declaradas:

AENOR 0099

Tarea realizada: Vigilancia, evaluacién y aprobacion continua del sistema de CPF.

Sistema de evaluacién 2+

Certificado:0099/CPR/A60/0064-Fecha de emisidon:2004-04-15

SISTEMA 2+

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTERISTICAS ESENCIALES PRESTACIONES
NORMALIZADAS

Forma de las particulas Fl 55 (FI)
Tamafio de las particulas 4/10 G 80/20 (d/D)
Densidad de particulas 2,69 (Mg/ms)
Contenido en finos fis (%)
Calidad de los finos NR (EA, AM)
Porcentaje de caras trituradas o Coosa (o]
fracturadas

ia a la fr iony LA 5 (LA)
machaqueo
Aridos siderdrgicos de alto horno o NPD
aceria
Absorcion de agua WA?241 (% WA)

EN 13242:2003

Liberacion de metales pesados NPD
Materia organica No contiene
Liberacion de otras sustancias NPD
peligrosas
Sulfatos solubles en dcido ASo, (AS)
Azufre total <1 (% S)
Durabilidad frente al hielo y SM 15 (Sm)

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el
punto 6.

La presente declaracion de prestaciones se emite bajo la Unica responsabilidad del fabricante indicado en el
punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma Lugar y fecha de emision

/

Fdo.- Luis Manuel Gil Pefia CARRANZA, a 11 septiembre de 2020



